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AEG ProSense® 6000 
Þvottavél
119.975 kr.

PROSENSE® tæknin vigtar sjálfkrafa þvottinn fyrir hvern þvott 
og getur gefið allt að 30% sparnað á vatns og rafmagnsnotkun.
Skynjarar stilla þvottatímann nákvæmlega og tryggja þannig 
hámarks afköst fyrir hverja og eina flík og tryggir að þvotturinn sé 
sem ferskastur.
Mix Load blandaður þvottur Á Mix Load þvottakerfinu aðlagar 
vélin þvottakerfið eftir þyngd og álagi og þvær á 30°C á aðeins 
69 mínútum með bestu mögulegu afköstum Hygiene Gufukerfi
Hygiene gufukerfið er vottað af Swissatest og fjarlægir 99.99% af 
öllum sýklum og bakteríum. Kerfið heldur hitanum yfir 60°C og 
dregur einnig úr ofnæmisvaldandi áhrifum.  TimeSave+ Meiri 
sveigjanleiki og tímasparnaður með TimeSave+. Styttu 
þvottakerfið eftir óhreinindum þvottsins sem gefur þér skilvirkari 
og betri þvott fyrir hvert og eitt tilfelli.   Það helsta:  

9 kg hleðslugeta

1400 snúninga stillanlegur vinduhraði 

Kolalaus ÖkoInverter hágæðamótor - lengri ending, minna slit, 
hljóðlátari og hraðvirkari

TimeSave+ hraðval -  þú getur stytt algengustu kerfi um allt að 
helming

ProTex tromla - lágmarkar slit og verndar viðkvæman fatnað

ProSense tækni - aðlagar þvottatíma og vatnsnotkun að þörf 
og kemur í veg fyrir að fötin þín séu ofþvegin

20 mínútna hraðkerfi

Góð sérkerfi þ.á.m. ull & silki, sængur & teppi, strau-létt

Og allt hitt:  
???LED skjár með hvítri LED lýsingusem sýnir framvindu 
þvottakerfis

Framstillt ræsing möguleg 1-20 klukkustundir

Active Balance Control mishleðsluskynjun

XL 32 cm hurðarop með allt að 160° opnun

WoolMark Blue ullarvottun

Barnalæsing á hurð og stjórnborði

Sápuskúffa fyrir fljótandi þvottaefni eða duft

Þvottakerfi: bómull, bómull eco, gerfiefni, viðkvæmur þvottur, 
20 mínútna hraðkerfi,  teppi/sængur, ull/handþvottur, bómull 
20°,  strau-létt, skolun, dæling/vinda, anti-allergy

Sérstakt blettakerfi og hólf í sápuskúffu fyrir blettahreinsi

Val um forþvott, skolstöðvun eða viðbótarskolun?

Mishleðsluskynjun - vélin fylgist grannt með þyngdarmisjöfnun 
í tromlunni og leitast við að jafna tauið út og lágmarka átök við 
þeytivindu

Öflug skoltækni sem byggir á skolun og stuttri vindu til skiptis

Og það tæknilega:  
Hljóð aðeins 76 dB(A) í þeytivindu

Tromlustærð 68,6 lítrar

Orkunýtni A - Sjá nánar um orkumerkingar ESB hér

Þvottahæfni A

Vinda B

H x B x D: 84,7 x 59x7 x 63,6 cm
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