
SIEMENS-IQ700-PAKKI

Siemens IQ700 
toppmódel ofn + 
viftuborð
Verð: 774.900 kr.
Tilboðsverð: 599.950 kr.

HB974GLB1 IQ700 ofn  
Þessi Siemens ofn er hluti af 2023 IQ700 topplínunni með dökku 
stáli og svörtu gleri. Ofninn er búinn TFT litasnertiskjá, activeClean 
Pyrolyse brennslusjálfhreinsbúnaði, ljúflokun og byltingarkenndum 
3D hot air Plus blástursofni . Fullkominn kjöthitamælir og 
HomeConnect WiFi tenging er möguleg með sérstöku appi frá 
Siemens.
 
  Fullkomin sjálfvirkni Hefurðu áhyggjur af því að ofelda matinn 
þinn? Sjálfvirkt bökunar- og steikingarkerfi í ofninum tryggja 
fullkomna eldun. Veldu uppáhalds réttinn þinn með skýrum TFT 
snertiskjánum og skynjarar ofnsins stjórna ferlinu. Veldu 
niðurstöðu úr ýmsum tillögum sem henta þínum óskum eða tíma. 
Ofninn notar sjálfkrafa réttar stillingar og aðgerðir og slekkur á 
sér þegar rétturinn er tilbúinn, svo þú getur slakað á, á meðan 
ofninn sér um eldamennskuna.  Home Connect   
Njóttu fullrar stjórnunar á ofninum þínum. Viltu opna alla 
möguleika ofnsins þíns? Tengdu einfaldlega ofninn þinn við 
Home Connect appið  til að stjórna honum hvar sem er  – líka 
með raddstýringu Amazon Alexa eða Google Assist. Kveiktu og 
slökktu á eldunarkerfinu, breyttu stillingum og stjórnaðu upáhalds 
stillingum – án þess að vera í eldhúsinu.
Stillingar eru samstilltar á milli appsins og ofnsins og þú munt fá 
tilkynningar þegar kerfi er lokið. 
  Voice control 
Þú ert ekki  viss um hvaða eldunarkerfi hentar hvaða rétti? 
Segðu ofninum þínum í gegnum Amazon Alexa 
raddstýringartækið hvaða rétt þú vilt elda. Eða að öðrum kosti í 
gegnum Home Connect appið. Hjálparkokkurinn mun þá stinga 
upp á viðeigandi hitastigum eða eldunarkerfum og skipta beint 
yfir - flýtileið sem sparar þér tíma.
 
HumidCleanPLus 
Bættu dropa af þvottaefni í 400 ml af vatni. Hellið þessari 
skollausn á miðjuna á köldu ofngólfinu. Stilltu einfaldlega á 
humidClean Plus hreinsunarkerfið og láttu ofninn sjá um restina. 
Um leið og prógramminu er lokið geturðu auðveldlega fjarlægt 
óhreinindin sem hafa mýkst af gufunni með rökum klút.
?Það helsta:

activeClean - með þremur hreinsikerfum. ofninn læsist og 
brennir upp til agna alla fitu og óhreinindi við 500°C. 
Plötuberar, ofnskúffa og bökunarplata þola hreinsikerfið

TFT lita snertiskjár með skilmerkilegu aðgerðarvali, myndum 
og auðsjáanlegur frá öllum hliðum. 

3D hotAir Plus heitur blástur - Blástursviftan tryggir jafna 
dreifingu á blæstri í ofninum  bæði bakstur og steikingu, 
jafnvel með 1 eða fleiri plötur/skúffur samtímis

coolStart -  Er tíminn naumur? Með coolStart aðgerðinni má 
hita og elda frosinn mat hraðar en nokkru sinni fyrr þökk sé 
nýrri hitatækni þar sem engin þörf er lengur á að forhita ofninn

softMove ljúflokun á hurð 

roastingSensor Plus Kjöthitamælir - Vandaður kjöthitamælir 
sem mælir hitastigið nákvæmara. Stingdu mælinum í kjötið 
eða fiskinn og láttu ofninn sjá um restina. Hljóðmerki heyrist 
þegar maturinn er tilbúin.  

HomeConnect - með sérstöku Appi getur þú tengst ofninum í 
gegnum þráðlaust internet og stjórnað ofninum að vild. 

Og allt hitt: 
13 eldunarkerfi - 3D blástur, ØkoBlástur, undir-/yfirhiti, Eco 
undir-/yfirhiti, blástur og grill, stórt grill, pizzakerfi og coolStart 
hraðhitun, langtímasteiking, undirhiti, halda heitu, diskahitun 

Rafeindastýrð hitastilling 30-300°C. Nákvæmari og minna 
hitaflökt

Barnalæsing á hurð og stjórnborði

Heilglerjuð hurð að innanverðu - hitnar max 30°C að 
utanverðu á almennum kerfum

Sjálfvirkur öryggisútsláttur eftir ákveðinn tíma

Fylgihlutir 1 skúffa, 1 grind, 1 bökunarplata og varioClip 
útdraganlegar brautir.

Og það tæknilega: 
71 lítra ofn (nettó) - 31% stærri en hefðbundinn ofn

Orkuflokkur A+ 

Innbyggingarmál 59 x 56 x 55 cm

Utanmál HxBxD: 59,5 x 59,5 x 54,8
Helluborð og vifta í sama tækinu. Kröftugri viftu hefur verið komið 
fyrir í miðju helluborðisins sem sogar allt loftið niður. Fyrir úblástur 
eða kolasíu.
EX877NX68E IQ700 spanhelluborð með viftu 
StudioLine IQ700 topplína frá Siemens með tækni morgundagsins 
og áður óþekktum þægindum. FlexMotion spantækni sem býður 
upp á fullkominn sveigjanleika fyrir allar stærðir af pottum og 
pönnum. FryingSensor tækni hárrétta og áhyggjulausa steikingu 
og með HomeConnect Appinu er hægt að tengjast borðinu með 
þráðlausu neti. 
     

Gerð, hönnun og tækni 
81, 2cm keramik helluborð með spansuðutækni + Power 
Boost á öllum hellum



Blátt LED stjórnborð sýnilegt þegar kveikt er á borðinu

Svört grafík - dempuð grafík gerir borðið mun fallegra ásjónar

Með aflíðandi hallandi kant að framan og Black Steel stál kant 
á hliðum

E.G.O. þýskur hágæðastýribúnaður og hellur 

Stærðir 
Utanmál H x B x D: 22,3 x 81,2 x 52 cm

Innbyggingarmál H x B x D 22,3 x 73,5 x 47 cm 

FlexInductionPlus hellur - 8 x 3700W PowerBoost hellur

Heildarafl 7,4 kW

Eiginleikar helluborðs 
DualLight Slider - stjórnbúnaður með 17 þrepa sleðasnertingu 
fyrir hverja hellu

PowerBoost háhraðaspan á öllum hellum - tilvalið til 
snöggsteikingar, ná upp suðu eða í WOK rétti

PowerMovePlus - fjögura svæða spanhellur með mismunandi 
hitavali sem virkjast við snertingu

Frying Sensor - heldur hitanum jöfnum  óháð tímalengd án 
þess að neitt brenni fast 

Samtengjanlegar hellur - sameinar eins margar hellur og þarf 
fyrir pottinn eða pönnunan þína

Suðusjálfvirkni - nær t.d. suðu á kartöflum - og lækkar svo 
hitann eftir stutta stund

ReStart aðgerð - setur borðið í dvala á meðan þú sinnir 
óvæntum 

Potta- og stærðarskynjari

Tímastillirinn með niðurtalningu geturðu stillt allt að 99 mínútur 
fram í tímann. Þegar innstilltum tíma er lokið, heyrist 
hljóðmerki.

ReStart og QuickStart aðgerð

HomeConnect - stjórnaðu og helluborðinu úr símanum með 
Siemens HomeConnect appinu. 

Eiginleikar viftu 
Samræmd einkunn Evrópusambandsins

Sogkraftur A

Síun B

Sogkraftur 615 rúmmetrar á háhraðastillingu

Hljóð 37-69 db(A)

9 hraðastillingar + háhraðastilling

Sjálvirk kraft stilling

Kolasía fylgir

Rör og stútar fyrir uppsetningu eru seld sér - Loftstútasett fyrir 
SIEMENS viftu helluborð

Öryggi & þægindi 
Barnalæsing

Sjálfvirkur öryggisútsláttur eftir ákveðinn tíma

Sjálfvirk stærðarskynjun á pottum / pönnum

Ekki er hægt að kveikja á hellu nema að pottur sé til staðar

Viðvörunarljós fyrir heita hellu

Yfirborðshiti fer aldrei yfir 100°C (ólíkt venjulegum keramík 
hellum 600°C) og því brenna matarleifar ekki fast

Til fróðleiks og gagnleg ráð 
Spansuða byggir á hættulausri tækni þar sem orkan leysist úr 
læðingi í botni pottsins. Kostir spansuðu eru ótvíræðir. Það er 
allt í senn tímasparandi, orkunýting er mun betri, það er 
öruggara, nákvæmara og auðveldara í þrifum

Leiðbeiningar má nálgast hér

Uppsettningarleiðbeiningar má nálgast hér
Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík 

Sími: 588-0500 
rafha@rafha.is

www.rafha.is


